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Lampka przednia/tylna
BLACKBURN 2'FER USB przéd
60 lumendw tyt 20 lumendw
czarna

Cena 106,16 zt

Cena poprzednia 124,89zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 22538

Kod EAN 768686656743
Producent BLACKBURN

Opis produktu

Lampka przednia/tylna BLACKBURN 2'FER USB przéod 60 lumendéw tyt 20 lumendéw czarna

Lampka przednia/tylna BLACKBURN 2'FER USB przéd 60 lumenéw tyt 20 lumendéw czarna

Naprawde inteligentna, kompaktowa, fadowalna poprzez usb lampka, ktéra dziata jako przednie lub tylne oswietlenie... To
2'fer. Jasne 60 lumendw z przodu i 20 lumendw z tytu poinformujg kierowcéw, gdzie jestes.

WAGA: 18 gram

BATERIE: W komplecie 1 litowo-polimerowa bateria

STANDARD IP: Standard wodoodpornosci IP-65

tADOWANIE MICRO-USB: Kabel w zestawie. tadowanie poprzez kazdy port USB. Czas petnego tadowania 3 godziny
MOC W LUMENACH/TRYBY SWIECENIA/CZAS DZIALANIA: przéd/staty 60 lumenéw, czas pracy 1,5 godz; przéd/flash 60

lumendw, czas pracy 5 godz; tyl/staty 20 lumendw, czas pracy 1,5 godz; tyl/flash 20 lumenédw, czas pracy 5 godz

MEETS ANSI FL-1 STANDARD

Norma ta zostata opracowana przez amerykanski krajowy instytut normalizacyjny (ANSI) w celu zapewnienia spéjnych
pomiaréw wydajnosci lamp recznych. Chociaz swiatta rowerowe nie sg wymagane, aby postepowac zgodnie z tym lub
jakimkolwiek standardem Blackburn wierzy w oferowanie petnej przejrzystosci w sposobie pomiaru wydajnosci, czasu pracy,
wodoodpornosci i innych deklaracji wydajnosci.
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"IP-65"

Stopien ochrony przed wnikaniem lub stopieh ochrony IP to techniczny sposéb na opisanie poziomu wodoodpornosci i
pytoszczelnosci produktu. To Swiatto spetnia norme IP-65, co oznacza, ze jest catkowicie odporne na kurz / zwir i jest w petni
odporne na silne strumienie wody ze wszystkich kierunkéw.

FRONT OR REAR CAPABLE

Za pomocg przycisku, ta lampka potrafi zmieni¢ Swiatto z przedniego biatego na tylne czerwone. Przytrzymaj przycisk 2
sekundy aby wigczy¢/wytgczy¢ Swiatto, naciskaj pojedynczo przycisk aby zmieni¢ tryb na biaty staty, czerwony staty, biaty
flash, czerwony flash. Lampka zapamietuje ostatnio wybrany tryb swiecenia.

VERSATILE MOUNTING SYSTEM
Pasuje do okragtych i aerodynamicznych sztyc/wspornikéw, petli od toreb, ubran. Mozesz zabra¢ tg lampke przy kazdej okazji.

LED FUEL GAUGE/CHARBE INDICATOR
Lampka posiada wbudowany maty ledowy wskaznik natadowania baterii. Kolor: zielony=>75%, pomaranczowy: 75-25%,
czerwony=<25%.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

