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Siodto SELLE ITALIA NOVUS
BOOST KIT CARBONIO
SUPERFLOW L (id match - L3)
carbon/keramic 7x9, fibra-tek,
czarne (DWZ)

Cena 1 032,66 zt
Cena poprzednia 1 214,90zt
Dostepnos¢ Na wyczerpaniu
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 23029

Kod EAN 8030282485372
Producent SELLE ITALIA

Opis produktu

Siodto SELLE ITALIA NOVUS BOOST KIT CARBONIO SUPERFLOW L (id match - L3) carbon/keramic 7x9, fibra-tek,
czarne (DW2Z)

Gama siodetek wzmocnionych nieodtgcznymi wtasciwosciami tytanu i wtékna weglowego, ktére poprawia twoje wrazenia i
podsycg nieztomnego ducha rywalizacji, nie pozostawiajac cie nigdy na lodzie.

idmatch: L3

Waga: 1879

Pokrycie: Fibra-Tek

Wymiary: 255mm x 148mm

Prety siodta: Carbo Keramic 7x9mm
Przeznaczenie: szosa, mtb

Technologie:

DUAL PADDING
Podwdjne wyscidtka o zmiennej gestosci zapewnia wygodne siedzenie nawet na diuzszych dystansach.

CARBO KERAMIC 7mm x 9mm

- tréjwymiarowo plecione wtékno wewnatrz pretéw

- optymalna kombinacja najlepszego potaczenia widkien

- prety karbonowe pokryte powtoka ceramiczng w celu ochrony w miejscu zacisku
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- mozliwie najnizsza waga przy jednoczesnej maksymalnej wytrzymatosci
- niska waga 29g
- limit wagi rowerzysty 100kg

FIBRA-TEK
Techniczny materiat z mikrofibry, ktéry jest mocny i wytrzymaty przy jednoczesnej bardzo niskiej wadze.

SUPERFLOW CHANNEL

Nowa technologia SuperFlow (specjalnie powiekszone anatomiczne wyciecie) umozliwia ludziom o réznych rozmiarach, aby
zawsze znalezli idealng i niezwykle wygodng pozycje do odpoczynku na siodle. Ponadto, nowy Superflow drastycznie redukuje
wszystkie fizyczne ograniczenia spowodowane dtugotrwatym naciskiem na miednice, ktére dotyka wielu rowerzystéw,
zwtaszcza podczas jazdy na dtugich dystansach.

Co to jest ID Match?

Napisany do tego celu przez informatykéw Selle Italia specjalny program komputerowy, pozwala na dopasowanie
odpowiedniego modelu siodta do indywidualnych potrzeb kolarza. Pomyst Wtochéw wyréznia¢ ma zastosowanie tzw. pomiaru
kilkufazowego, do ktérego wymagane bedzie wprowadzenie odpowiednich danych jak: wiek, pte¢, waga, wzrost, dystans
pokonywany w sezonie, kat kregostupa (pozycja na rowerze), rozstaw kosci miednicowej, obwdd ud itp. do wspomnianego
programu komputerowego. Z mysla o zastosowaniu idMatch powstat nowy model Flite, ktéry wraz z systemem byt testowany
w najlepszych wioskich i szwajcarskich sklepach oraz przez swiatowa czotéwke kolarstwa.

Szczegoty: Wszyscy wiemy jak trudno jest sobie do pasowac odpowiednie siodetko. | nie chodzi tu o podstawowy wyznacznik
komfortu jakim jest miekkos¢ siodetka, tylko chyba najwazniejszy parametr jakim jest szerokos$¢ siodetka. Waskie czy
szerokie? Pytanie jest istotne, za waskie siodto spowoduje ze bedziemy mieli poczucie ze siedzimy na tzw. ,miekkich”
czesciach ciata. Za szerokie spowoduje poczucia siedzenia na ,kanapie” i duze prawdopodobienstwo obcierania udami o
krawedzie.

Producenci siodet wyszli nam naprzeciw podsadzajac nam zelowe poduszki ktére maja zlokalizowa¢ guzy kulszowe lub
prébujgc okresli¢ pozycje guzéw kulszowych poprzez naszg sprezystos¢. Te wszystkie metody sg w miare skuteczne ale
opieraja sie na jednym parametrze, nie sg to metody do korica doktadne. Selle Italia z systemem IDMatch postanowita podejs¢
do tematu bardziej kompleksowo i nie opiera¢ sytemu pomiaru tylko na jednym parametrze a na trzech, co daje bardziej
doktadne wyniki. Podstawg sg wyniki trzech pomiaréw i system IDMatch na stronie internetowe;.

Mierzy sie nastepujaco: szerokos¢ miedzy kretarzami (jest to odlegtos¢ mierzona po zewnetrznej czesci kosci udowych),
obwdd uda i pozycja miednicy. Na podstawie pomiaru szerokos$ci miedzy kretarzami ktérg uzyskujemy za pomoca
specjalistycznej miarki uzyskujemy szerokos$¢ miedzy guzami kulszowymi, czyli parametr okreslajgcy szerokos¢ siodetka.
Drugim parametrem ktéry jest mierzony jest obwdéd uda, jest to istotne szczegdlnie dla oséb ktére wasko prowadza kolana
podczas jazdy i obcierajg udami o siodetko. Trzecim i ostatnim jest mierzenie pozycji miednicy przy sktonie do przodu, pozwala
to kresli¢ czy potrzebne jest siodetko z dziurg badz bez. Wyniki powyzszych pomiaréw sg wpisywane na strone IDMatch gdzie
po dokonaniu przeliczen system sugeruje odpowiednie dla nas siodetko. Siodetka sg podzielone na kategorie S1,52, S3i L1,
L2, L3. Siodetka z kategorii S to siodetka waskie, kategoria L to siodetka szerokie, cyfra po literze oznacza czy siodetko
powinno by¢ z dziurg i z jak duza.

Od 2013r. wszystkie siodta Selle Italia beda sprzedawane z oznaczeniem do ktérej kategorii przynaleza. System przy podaniu
koncowego wyniku proponuje siodta z tej samej kategorii ale w r6znym przedziale cenowym, czyli na kazdy budzet. Caty
pomiar trwa ok. 1min i moze by¢ bez problemu wykonany warunkach sklepowych.
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