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Wspornik kierownicy KLS
ACTIVE XC 70 black 017,
120mm

Cena 95,90 zł

Dostępność Na wyczerpaniu

Czas wysyłki 1-5 dni

Numer katalogowy 50860

Kod EAN 8585019373281

Producent KELLYS

Opis produktu
Wspornik kierownicy KLS ACTIVE XC 70 black 017, 120mm

Wspornik ACTIVE XC 70 to podstawowy MTB wspornik, który jest przeznaczony dla wszystkich, którzy postanowili odkrywać
uroki kolarstwa górskiego. Wspornik jest kuty i utwardzony, wyprodukowany z materiału, który zaspokoi także tych najbardziej
wymagających rowerzystów – to wszystko dla wzmocnienia twojej ochrony.

 

•      Aluminium 6061 jest zwykle stosowane w częściach konstrukcyjnych jachtów, podwoziach samochodowych, ale też do
produkcji butli dla płetwonurków. Ten stop aluminium jest przeznaczony do tego, by wytrzymywał duże ciśnienia.

•      3D forging – blok przegrzanego aluminium jest kuty i wyciskany w wymaganej formie. Zaleta technologii tej polega na tym, że
nie ma tu potrzeby żadnego spawania – wszystko produkuje się z jednego bloku aluminium. Dzięki temu osiągamy wyższą
wytrzymałość, a zarazem komponent jest lżejszy.

•      T6 – obróbka materiału w procesie dojrzewania w cyklach i w specjalnych warunkach pozwalająca osiągnąć wyraźnie większą
twardość. Taki proces produkcyjny nazywany jest „odpuszczaniem”.  

 

SZCZEGÓŁY

Kąt: +/- 7°

Średnica kierownicy: 31,8 mm
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Średnica rury sterowej: 28,6 mm

Waga: 132 / 134 / 141 / 152 / 155 / 161 / 167 / 174g

 

MOŻLIWOŚCI

Długość: 80-130 mm

Kolor: Sand Blasted Black

 

ZASTOSOWANIE

Wszystkie typowe kierownice rowerowe o średnicy 31,8 mm

Wszystkie typowe widelce z rurami sterowymi o średnicy 28,6 mm
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