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Zestaw lampki BLACKBURN
LOCAL 75 przód 75 lumenów,
LOCAL 15 tył 15 lumenów
(DWZ)

Cena 169,91 zł

Cena poprzednia 199,90 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 22640

Kod EAN 768686539855

Producent BLACKBURN

Opis produktu
Zestaw lampki BLACKBURN LOCAL 75 przód 75 lumenów, LOCAL 15 tył 15 lumenów (DWZ)

Zestaw lampki BLACKBURN LOCAL 75 przód 75 lumenów, LOCAL 15 tył 15 lumenów

Lampka Local 75 jest najbardziej jasnym światłem z wyraźnym szklanym obiektywem dla dodatkowej trwałości. Jest ona w
zestawie z Local 15.

CECHY:
Przednia lampka Local 75 ma wytłaczaną aluminiową ramkę obiektywu, która zapewnia dodatkową trwałość w połączeniu z
Local 15, dwie diody LED zasilają to super jasne tylne światło.

3 TRYBY WIĄZKI: 3 tryby wiązki pozwalają na regulację intensywności światła i czasu baterii.

TYŁ/ LUMEN/ CZAS DZIAŁANIA: Wysokie 15 lumenów, 48 godzin pracy; Steady Flash 15 lumenów, 95 godzin pracy; Stroboskop
15 lumenów, czas pracy 108 godz

PRZÓD/ LUMEN/ CZAS DZIAŁANIA: Wysokie 75 lumenów, 25 godzin pracy; Niskie 40 lumenów, 44 godziny pracy; Stroboskop
40 lumenów, czas pracy 98 godz

BATERIE: W komplecie 3 baterie AA (PRZÓD) / 2 baterie AA (TYŁ)

KONSTRUKCJA: korpus z tworzywa sztucznego (PRZÓD)
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ZAWARTOŚĆ: dwie jasne diody (przód)

STANDARD IP: wodoodporność do standardu IP-65

"MEETS ANSI FL-1 STANDARD"
Norma ta została opracowana przez amerykański krajowy instytut normalizacyjny (ANSI) w celu zapewnienia spójnych
pomiarów wydajności lamp ręcznych. Chociaż światła rowerowe nie są wymagane, aby postępować zgodnie z tym lub
jakimkolwiek standardem Blackburn wierzy w oferowanie pełnej przejrzystości w sposobie pomiaru wydajności, czasu pracy,
wodoodporności i innych deklaracji wydajności.

"IP-65"
Stopień ochrony przed wnikaniem lub stopień ochrony IP to techniczny sposób na opisanie poziomu wodoodporności i
pyłoszczelności produktu. To światło spełnia normę IP-65, co oznacza, że jest całkowicie odporne na kurz / żwir i jest w pełni
odporne na silne strumienie wody ze wszystkich kierunków.

"LIFETIME WARRANTY"
Gwarancja na życie.
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